Креномер нужен для определения угла наклона крана.

Назначение, устройство стрелового оборудования.

Стреловое оборудование обеспечивает действие грузозахватного органа (крюка) в рабочей зоне действия автокрана.

     Стреловое оборудование состоит: стрела, крюковая обойма, гидроцилиндр подъема стрелы и грузового каната.

Телескопическая стрела

Это коробчатая сворная конструкция, которая состоит из основания стрелы, секции стрелы и гидроцилиндра выдвижения стрелы.

Крюковая обойма

состав: два рабочих блока, на подшипниках качения, траверсы и крюка с шпорным подшипником.

Приводы управ. автомобильного крана КС 3572

Приводы  управления рабочими операциями в себя включают: 1. на нижней раме приводы управления 2. приводы управления в кабине крановщика.

Приводы управления двигателя:

                           1. для управления потоком рабочей                                                                                                                                                                                        жидкости.2. рукоять управления правой задней выносной  опорой. 3. рукоять управления правой передней выносной  опорой. 4. рукоять управления  механизмом  блокировки. 5. рукоять управления левой передней выносной опоры. 6. рукоять управления  левой задней выносной опоры.
Гидроразмыкатель: для размыкания тормозов грузовой лебедки и механизма поворота.

Аварийный клапан: для автоматического запирания поршневой полости гидроцилиндра подъема стрелы при повреждении магистрали или гидроцилиндра, датчика усиления.

Двух ходовой кран: для включения ограничителя усилия затяжки крюка.

ЕТО – ежедневное тех. обслуживание, КО – контрольный осмотр, ТО-1(ТО-2, ТО-3) –первое тех. обслуживание. СО – сезонное тех. обслуживание.
Внешний осмотр и при работе без нагрузок

1.металлоконструкции крана и их соединения 2. осмотр крюка и деталей его крепления 3. состояние канатов, блоков и его крепления 4. состояние лебедок и надежности крепления 5. гидроаппаратура 6. исправность тормозов 7. действие приборов безопасности и электрического оборудования 8. наличие соответствующих надписей и заполнение формуляра.

Статическое испытание

испытание под нагрузкой на 25% превышающий грузоподъемность при наименее устойчивых положениях.
Динамическое испытание
нагрузка на 10 % больше дополнительной и производиться многократное выполнение основных движений.

Грузозахватное приспособление: стропы (простые, универсальные, одноветьевые, групповые), траверсы (универсальные, балансировочные), захватки (автоматические, полуавтоматические), поддоны, тара.


ЧАСТЬ № 2

Мостостроительные средства

Назначение и применение КСМ-Э

Нужен для механизации строительства военных мостов на свайных и рамных опорах через водные преграды при скорости течения до 2 м/с, при минимальной глубине водной преграды 0,5 м.

Строительство мостов может вестись, как с одного так и с двух берегов; как из готовых элементов моста, так и из их заготовок.

В КМС-Э входит: своебойно-обстроичный паром, паром с домкратами, вспомогательная лодка ДЛ-10, 4 автомобиля для транспортировки ( на базе ЗИЛ-139)

Общее устройство: КСМ-Э = 1. БАЗЫ (ЗИЛ-131) + 2. Рабочее оборудование = своебойно-обстройный паром + паром с домкратом + вспомогательная лодка
Своебойно-обстроичный:

 нужен для возведения опорных мостов. Состоит из: двух носовых понтонов, двух малых понтонов, двух копровых блоков, 4 дизель проводов ДМ-240, 4 выдвижные меж понтонные фермы, обстроичный агрегат, съемная оснастка, эл. оборудование

Носовые понтоны : плавучие основания для монтажа на них копрового оборудования и источников электроэнергии. Внутри: бензоэлектрический агрегат АБ-4-Т\230


Датчик вылета стрелы: датчик, штепсельный разъем, кронштейн, тяги, поводок, флажок, конечного выключателя.

Устройство аварийного отключения нужно для мгновенного действия рабочего устройства крана

состоит из: педаль аварийного останова и конечного выключателя.

Ограничитель подъема крюка  для отключения механизма подъема груза при достижении крюковой обоймы крайнего верхнего положения. При подходе к крюковой обойме к оголовку стрелы упор на ней поднимает грузик, который при этом выключает конечный выключатель и тем самым размыкает цепь. 
Назначение и устройство гидропривода

для передачи механической энергии двигателя гидронасосу, преобразующеюся в энергию потока рабочей жидкости и подачу к исполнительным органам.

состоит из: 1. масленый бак. 2. гидронасос 3. магистральный фильтр 4. гидроцилиндр выносных опор 5. гидроцилиндров механизма блокировки 6. пробковый распределитель 7. вращающееся соединение 8. гидрораспределитель с электрическим управлением 9. золотникового распределителя 10. гидроцилиндров подъема стрелы 11. гидроцилиндр телескопической стрелы 12. гидромотор грузовой лебедки 13. гидромотор механизма вращения 14. двух ходового крана 15. обратные управляемые клапана 16. гидрозамки (4 щт.) 17. гидроразмыкателей (3 шт) 18. аварийного клапана 19. датчика усилий.

Типы магистралей

1.напорная 2.напорно-сливная 3.сливная 4.дренажная
Паром с домкратами

Нужен для: строительства мостов на рамных опорах, и для подачи и укладки пролетного строения при строительстве низководных мостов на свайных опорах.

Состав: две лодки, два навесных мотора, два телескопических прогона, механизм подъема пролетного строения, механизм подъема и развертывания рамных опор.
Телескопические прогоны: соединяют лодки в прогон и обеспечивают строительство моста в 4 и 4,5 м

Механизм подъема пролетного строения: состоит:4 выдвижных домкрата.

Механизм подъема и развертывания рамных опор: 

состав: два шаблона с цепными захватами для крепления за стойки опоры, две стойки с роликами, два барабанные лебедки с тяговыми канатами.

УСМ

нужна для: строительства низководных мостов на деревянных свайных опорах. Грузоподъемность <=60т., и пролетом до 4,5 м через водные преграды, овраги …

состав: мостостроительная машина, комплект ЗИП, вспомогательный автомобиль.

Общее устройство:

УСМ = базовая машина (КРАЗ  255 Б) + рабочее оборудование: платформа, копровый блок кран гидропривод, эл. оборудование.



Приводы управления расположенные в кабине крановщика.

1.рукоять управления выдвижной стрелой. 2 рукоять управления механизма поворота. 3. рукоять управления подъема и опускания стрелы. 5. педаль аварийного
 Устройство и работа рабочего оборудования автомобильного крана КС 3572.

Кинематическая схема рабочего оборудования автокрана КС 3572

принцип работы
1. включить двигатель, завести, прогреть. 2. включить 4 передачу. 3. включить коробку распределения мощности. 

Д – двигатель, РК – распределительная коробка, КПП – коробка передач, ПН и ГН – приводной насос и гидравлический насос. НЧ – неповоротная часть, СО – стреловое оборудование, ПЧ – поворотная часть, МВ – механизм вращения, МПГ – механизм подъема груза, МПС – механизм подъема стрелы, МБП – механизм блокировки подвески, МВК – механизм выдвижения крана, МВС – механизм выдвижения стрелы.

схема на следующем листе!


Малые понтоны: являются плавучими основаниями для размещения обсроичного оборудования.

    В трюме правого малого понтона есть запасной дизель молот, в трюме левого- ящики с мотопилами и ЗИП (запасные части и принадлежности)

Копровый блок: для выполнения операций по подъему, установки, забивки свай. Состоит из: поворотной рамы, двух копровых стрел, двух дизель молотов, подкоса, двух копровых электролебедок и свайных упоров.
Меж понтонные фермы: для соединения носовых и малых понтонов в паром и обеспечивают изменение величины пролета строящегося моста.

Обстроичный агрегат: обеспечивает обстройку свайных опор, с механической опиловкой свай на заданном уровне от воды.  Состав: прижимную балку, две стойки, навесные и рабочие площадки и две мотопилы
Съемная оснастка: якоря, канаты, два лома, анкерный кол, зажимные и стяжные болты.

Эл. оборудование: два бензоэлектрических агрегата АБ-4-Т/230, два распределительных щита, 4 копровые эл. лебедки, аппаратура управления.


Назначение и устройство электрооборудования автокрана КС 3572
Электрооборудование питается постоянным током с U=24В от шасси базового автомобиля по однопроводной схеме.

Состоит из: приборов освещения и сигнализации, электромагнита гидродвигателя, приборов и устройств безопасности, электрические части отопительной установки, переговорного устройства и камутационной аппаратуры.

К приборам освещения и сигнализации относится:

фара, светильники крюка и кабины, светильники габаритов стрелы, контрольные лампы отопления, лампочки освещения приборов, переносные лампы.

К контрольно измерительным приборам относятся:

датчик, датчик температуры охлаждающей жидкости базовой машины, датчик давления масла базовой машины.

Переговорное устройство для телефонной связи с тремя абонентами, обслуживающих кран во время работы.

     состоит из: блока питания, двух телефонов с ларингофонами, двух переключателей нагрудных, трех телефонных аппаратов.
Приборы и устройства безопасности крана (*)

Они нужны для обеспечения безопасности работы крана и всего их 11 штук: 1. ограничитель грузоподъемности. 2. ограничитель подъема крюка. 3. 3стройство аварийного отключения механизмов крана.
Датчик длины стрелы: датчик, штепсельный разъем, ролики, струна, кронштейн.

Платформа:

 состоит из: неподвижной рамы и выдвижной платформы.

1. Рама нужна для размещения и крепления всех составляющих частей установки и для передачи нагрузок на лонжероны базовой машины.

   На раме крепятся: кран, кронштейны транспортного крепления дизель молотов, левое и правое крыло, масленый бак гидросистемы, стойка транспортного крепления стрелы крана.

    В задней части рамы прикреплены гидроопоры и гидрораспределитель их управления.


Масленый бак для компенсации изменения вместимости гидросистемы, а также частичного охлаждения и отстоя жидкости (150 л).

Гидронасос  для преобразования механической энергии в энергию потока рабочей жидкости.

Гидромотор тоже в обратном направлении и состоит из: вала, корпуса, крышки, блока цилиндров, 7 поршней с шатунами, распределитель.

Пробковый распределитель: секционный с ручным управлением для управления гидроцилиндра выносных опор, механизма блокировки, переключателя потока жидкости на поворотную часть.
Золотниковый распределитель:  секционный с ручным управлением. Для управления гидромоторами, лебедки и механизма поворота, гидроцилиндрами подъема и выдвижения стрелы.

Вращающиеся соединения: для передачи рабочей жидкости от нижней рамы на поворотную часть.

Гидрозамок: для преобразования энергии потока рабочей жидкости в поступательное движение штока. 

Состав: корпус, крышка, шток, поршень, штуцер.
Масленый фильтр для очистки рабочей жидкости от механических примесей.

Обратный управляемый клапан: для поддержания постоянной скорости опускания рабочего органа независимо от попутной нагрузки.
Гидрораспределитель с электрическим управлением: для выключения рабочих операций при срабатывании приборов безопасности.

2. Выдвижная платформа нужна для выдвижения и удержания копрового блока над возводимой опорой мота.  Обеспечивает перемещение обслуживаемого расчета УСМ в процессе постройки моста

Копровый блок

Нужен для механизированной забивки свай. Шарнирно закреплен на кронштейнах выдвижной платформы. Средние две стрелы совместно с ригелями составляют стреловой блок, к которому на рычагах шарнирно прикреплены две крайние стрелы.  На каждой копровой стреле подвешен дизель молот и установлена копровая лебедка в вертикальном положении копровый блок поддерживается подкосами. Копровые стелы снабжены в нижней части удлиненными, а в верхней части оголовками. Свертывание происходит крайних стрел к стреловому блоку с помощью стреловой стяжки и крана.
Кран

для развертывания и свертывания установки и обеспечения мостостроительных работ.

Характеристики: 1) полу поворотный с телескопической стрелой 2)грузоподъемность 2,5 (2) т при вылете стрелы на 5 (7) м. 3) управление  гидравлическое
Состав: поворотный круг, стрела, гидроцилиндр подъема стрелы, механизм поворота, механизм подъема груза, приборы безопасности, приводы управления.


Состав: масленый бак, 3 гидронасоса, 4 гидроцилиндра, 6 гидромоторов, 2 позиционных золотника, 2 трех секционных ручных гидрораспредилителя, 4 односекционных ручных гидрораспределителя, перепускные, предохранительные, обратные клапаны, гидроциклон, трубопроводы, арматура.

 Масло МГ20, МГ30     емкость=160 л    Раб. дав.=160 л
Принцип работы УСМ

1) производиться разведка водной преграды (скорость, ширина, продольный и поперечный уклон и т.д.)

2) машина задним ходом подходит к реке, производиться развертывание, забивка свай в грунт, опиловка свай по один уровень, укладка и крепление насадки на опиленные сваи, укладка и крепление блоков пролетного строения к насадкам, укладка и крепление межколейных щитов.

Вспомогательная лодка деревянная ДЛ-10(чел)

Нужна для: доставки элементов опор к своебойно обстроечному парому.  Состоит из: двух полу лодок смыкаемых кормовыми трансами с помощью кормовых–устройств. В состав входит: катушка с канатом, 4 весла с уключинами, спасательный круг, черпак для откачки воды, два причальных стропа, подвесной мотор "Вихрь".

 Вспомогательный автомобиль УСМ

Нужен для: перевозки расчета, съемного оборудования, ЗИП, имущества и паковок, нужных для строительства моста.


В механическую топливную подачу входит: рычаг, коромысло, эксцентрический валик, плунжер, пружина.

Кошка нужна для подъема молота по копровой стреле или ударной части молота при запуске.
ДМ работает по принципу  двухтактного дизель двигателя: при падении ударной части воздух в цилиндре сжимается поршнем нагреваясь к концу падения ударной части до 600 – 700 , при этом ударная часть не доходя до крайнего нижнего положения ударяет штырем по скошенному выступу рычага подачи топлива, который приводит в действие через толкатель топливный насос, топливо подается по давлением 150 кгс/см2 в форсунку. Впрыснутое через форсунку топливо само воспламеняется сгорает и образующиеся газы подбрасывают ударную часть. В этот момент ударная часть достигает крайнего нижнего положения и ударяет по сваи.

Второй удар свая получает к конце сгорания топлива. Т.о. полный цикл работы ДМ состоит из одного падения и одного взлета ударной части. За цикл свая получает два толчка.

Свая забивается пока не получит отказ, т.е. пока за 10 ударов будет забиваться < 3см



Электрооборудование

Обеспечивает управление предохранительным клапаном в системе гидропривода крана, контроль уровня масла в гидробаке, освещение места работы гидрокрана и освещение мест работы механиков дизелистов и обстроичников. Питание осуществляется от бортовой сети автомобиля с U=24 В. 

Электрооборудование УСМ делиться на: Эл. об. базовой машины, Эл. об. копрового блока, Эл. об. крана, кабель соединяющий Эл. об. копрового блока с Эл. об. базовой машины.

Эл. об. крана: пульт управления (на передней стенке кабины), токосъемник, фара в кабине крановщика, два педальных выключателя, звуковой сигнал.
Гидропривод УСМ

Нужен для приведения в действие механизмов крана копровых лебедок, гидроопор, гидроцилиндра механизма выдачи запасного колеса.

Гидропривод делиться на:  1)гидропривод базовой машины, который приводит в действие правый и левый гидроопоры и механизм опускания запасного колеса 2) гидропривод копрового блока, который осуществляет работу копровых лебедок всех четырех стрел 3) гидропривод крана, который обеспечивает подъем стрелы, поворот и опускание груза.




Устройстро и назначение дизель молота ДМ-240

Нужен для: механизации работ по установки и забивки деревянных свай, при возведении низководных мостов.

Основные характеристики: масса ДМ =350 кг, масса ударной части = 240 кг, энергия удара = 175 кгс/м, число ударов в мин. =60-80, расход топлива =1,3 м/ч, емкость топочного бака (диз. топливо) = 1,5л, время забивки сваи на глубину 3,5 м =8-9 мин.,  максимальная глубина забивки сваи до 5,5 м , несущая способность = 20 тонн, диаметр до 22 см.

Состоит из: ударной части, поршневого блока, патрона, кошки.
Ударная часть состоит из: цилиндра (в котором запрессованы две штанги), сверху закрыта с помощью болтов герметично крышкой (в которой рым для навешивания на стрелу).

    В средней части имеются окна для продувки цилиндра от отработанных газов, а также имеется штырь нужный для привода насоса.

Поршневой блок – это отливка в основании которой запрессованы две втулки.

     В центральной части установлена колонка топливо привода. 

В центральной части поршня вкручена форсунка. На передней части установлен топливный резервуар с емкостью 1,5 л с механизмом топливоподачи.





















   



